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Desafios impostos pela arquitetura de 
Oscar Niemeyer: 

• Traçado curvo tanto em planta quanto em elevação. 

• Superfícies extensas em concreto aparente. 

• Cascas em concreto nem sempre com curvatura favorável. 

• Vãos crescentes e grandes balanços. 

• Uso corrente de estrutura em caixão ou laje dupla. 

• Necessidade frequente de protensão, na maioria das vezes em curva. 

• Apoios em muitos casos constituídos por tirantes ou camuflados na 

esquadria. 



- PGR - Procuradoria Geral da República - Brasília/DF - 2000 
 

Dois prédios principais com 7 pavimentos e 60 m de diâmetro sendo um 
deles suspenso por 16 tirantes com ancoragens reguláveis. 



- PGR - Procuradoria Geral da República - Brasília/DF - 2000 
 



- PGR - Procuradoria Geral da República - Brasília/DF - 2000 
 



- Nova Sede da Tecnet Tecnologia em Alphaville - São Paulo/SP - 2002 

Estrutura principal com 64 m de diâmetro apoiada em um 
núcleo central sustentando os pavimentos menores nela 
suspensos por tirantes metálicos protendidos. 



- Centro Cultural Uberlândia – Uberlândia/MG - 2000 

• Teatro com 42m de diâmetro. 
• Cobertura em treliças compostas com laje em concreto armado com steel deck. 



- Centro Cultural Uberlândia – Uberlândia/MG - 2000 



- Museu de Arte do Paraná - Curitiba/PR - 2002  
 

Pavimento elevado com 30 x 70m apoiado em um núcleo central.  



- Museu de Arte do Paraná - Curitiba/PR - 2002  
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-  Praça Caminho Niemeyer - Niterói/RJ - 2002 



-  Praça Caminho Niemeyer - Niterói/RJ - 2002 

Conjunto parcialmente 
executado com Teatro, 
Memorial Roberto Silveira e 
Fundação Oscar Niemeyer. 



-  Praça Caminho Niemeyer - Niterói/RJ - 2002 

Teatro com cobertura em laje dupla de espessura variável com 53 m de 
extensão e largura máxima de 60 m. 



-  Praça Caminho Niemeyer - Niterói/RJ - 2002 

FON – casca com formato de 
caracol com raio menor de 
19 m e raio maior de 31 m e 
15 m de altura. 



-  Praça Caminho Niemeyer - Niterói/RJ - 2002 

CATEDRAL: cúpula com 40 m 
de diâmetro apoiada em 3 
pilares externos com altura 
total de 45 m. 



- Auditório de Ravello (Projeto Básico) - Ravello, Itália - 2003 

Estrutura em balanço na encosta com análise dinâmica para sismos. 



- Auditório de Ravello (Projeto Básico) - Ravello, Itália - 2003 



- Auditório de Ravello (Projeto Básico) - Ravello, Itália - 2003 



- Auditório de Ravello (Projeto Básico) - Ravello, Itália - 2003 



- Memorial Maria Aragão - São Luís/MA - 2003 

• Pavilhão com cobertura em laje dupla com nervuras principais protendidas. 

• Anfiteatro com coberturas em laje dupla com nervuras protendidas.  



- Memorial Maria Aragão - São Luís/MA - 2003 



- Memorial Oswaldo Aranha (Projeto Básico) - Alegrete/RS - 2003 

• Cobertura do pavilhão 
em laje dupla. 
 

• Auditório em caracol 
com cobertura em vigas 
protendidas dispostas 
radialmente. 



- Memorial Oswaldo Aranha (Projeto Básico) - Alegrete/RS - 2003 



- Museu do Cinema Brasileiro - Niterói/RJ - 2003 

• Prédio principal com 100 m de extensão e largura variável destinado a 5 salas de cinema. 
• Prédio circular com 36 m de diâmetro e diferentes condições de apoio nos pavimentos.  
 
 



- Museu do Cinema Brasileiro - Niterói/RJ - 2003 



- Museu do Cinema Brasileiro - Niterói/RJ - 2003 



- Museu do Cinema Brasileiro - Niterói/RJ - 2003 

Rampa em espiral com apoio em três braços engastados em um pilar central. 



- RIOCENTRO - Centro Internacional RIOTUR - Conjunto de 
Prédios, Rio de Janeiro/RJ - 2003 

• Auditório principal para 3000 lugares em leque com 100 m 
de extensão e largura máxima de 168 m. 
 

• Estruturas apoiadas em 4 gigantes simétricos 2 a 2. 
 

• Auditórios menores cobertos por cascas esféricas com 50 m 
e 63 m de diâmetro na base. 
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- Auditório Ibirapuera - São Paulo/SP - 2004 



- Auditório Ibirapuera - São Paulo/SP - 2004 

Auditório com formato trapezoidal em planta com 84 m de extensão e largura máxima de 52 m. 
Cobertura em laje dupla com protensão nas duas direções. 

 
 
 



- Auditório Ibirapuera - São Paulo/SP - 2004 

Marquise na entrada em estrutura metálica. 
 
 



- Auditório Ibirapuera - São Paulo/SP - 2004 



- Centro Cultural Duque de Caxias - Duque de Caxias/RJ - 2004 

• Teatro com formato elíptico em planta com raios de 24 e 31 m cobertura 
em duas cascas convergindo para uma calha central protendida. 



- Centro Cultural Duque de Caxias - Duque de Caxias/RJ - 2004 

Biblioteca com formato 
trapezoidal em planta, com 
40 m de extensão e largura 
máxima de 17,5 m apoiada 
em apenas 4 pilares. 



- Museu do Mar (Projeto Básico) - Fortaleza/CE - 2004 

• Estrutura com formato de um cálice octogonal com dois pavimentos e cobertura com 
protensão no sentido radial.  

• Laje de cobertura inscrita num círculo de 70 m de diâmetro. 
 
 



- Museu do Mar (Projeto Básico) - Fortaleza/CE - 2004 



- Setor Cultural de Brasília - Museu e Biblioteca - Brasília/DF - 2004 

Museu com cobertura em casca dupla, nervurada, com 78 m de diâmetro na base. 



- Setor Cultural de Brasília - Museu e Biblioteca - Brasília/DF - 2004 



- Setor Cultural de Brasília - Museu e Biblioteca - Brasília/DF - 2004 



- Setor Cultural de Brasília - Museu e Biblioteca - Brasília/DF - 2004 

Rampa externa engastada na casca com 60 m de desenvolvimento no eixo. 



- Setor Cultural de Brasília - Museu e Biblioteca - Brasília/DF - 2004 

• Biblioteca com 120 x 19 m em 4 pavimentos e cobertura.  
• Estrutura dividida em 3 setores com vigas protendidas. 



- TST - Tribunal Superior do Trabalho - Brasília/DF - 2004 

• Dois prédios principais 
com 7 pavimentos e 
cobertura. 
 

• Estrutura de transição 
com 30 m sobre o salão 
principal de seções. 



-  Centro Administrativo de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - 2008 



- Ermida Dom Bosco - Brasília/DF - 2005 

• Capela com 8,0 m de diâmetro e 
cobertura atirantada no arco pelo 
braço maior da cruz 
 
 



- Encontro das Águas – Manaus/AM - 2006 



- Encontro das Águas – Manaus/AM - 2006 



- Encontro das Águas – Manaus/AM - 2006 



- Complexo Administrativo da Margem Direita (Projeto Básico) 
- ITAIPU Binacional - Foz do Iguaçu/PR - 2006 

• Prédio principal com 100 m de altura. 
• Auditório com cobertura em casca 

apoiada em uma extremidade na laje 
de fundação e na extremidade oposta 
nas paredes laterais do palco. 

• 78 m de extensão e largura máxima 
de 70 m. 



- Estação Ciência, Cultura e Arte - João Pessoa/PB - 2006 

• Pavilhão de exposições em 
2 pavimentos com formato 
octogonal inscrito num 
círculo de 46 m de 
diâmetro apoiados em um 
núcleo central. 
 

• O 1º pavimento funciona 
como transição para 
pilares metálicos que 
apoiam o 2º pavimento e 
cobertura. 
 
 



- Estação Ciência, Cultura e Arte - João Pessoa/PB - 2006 

• Rampa de acesso dos 2 
níveis de exposição em 
espiral com 3 braços em 
cada nível engastados na 
estrutura da cisterna. 
 
 



- Estação Ciência, Cultura e Arte - João Pessoa/PB - 2006 



- Estação Ciência, Cultura e Arte - João Pessoa/PB - 2006 



- Parque da Cidade (Torre em Natal) - Natal/RN - 2007 
• Torre com 70 m de altura. 

 
• Pavilhão elevado 

assimétrico com 36 m de 
extensão e largura variável 
(máximo 27 m). 
 

• Duas vigas principais 
protendidas dando apoio 
ao pavimento e à 
cobertura em arco. 



- Parque da Cidade (Torre em Natal) - Natal/RN - 2007 

• Rampa de acesso com um 
pilar junto ao cotovelo 
apoiando 2 braços ligados 
à rampa.  



- Parque da Cidade (Torre em Natal) - Natal/RN - 2007 



- Parque da Cidade (Torre em Natal) - Natal/RN - 2007 



- Parque da Cidade (Torre em Natal) - Natal/RN - 2007 



-  Centro Administrativo de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - 2008 

• 2 prédios para secretarias com 15 pavimentos e 240 m de extensão divididas em 
5 setores cada. 



-  Centro Administrativo de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - 2008 

• Palácio: 4 pavimentos e cobertura com 150 x 17 m suspensos em uma estrutura de 
sustentação com apenas 4 pilares. 

• Heliponto com plataforma excêntrica em relação ao fuste. 



-  Centro Administrativo de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - 2008 

• Auditório com cobertura em arco com 60 m de extensão. 



-  Centro Cultural Oscar Niemeyer - Astúrias, Espanha - 2008 

• Museu coberto por uma casca esférica com 55 m de diâmetro. 
• Auditório com 75 m de extensão e largura máxima de 80 m tendo a cobertura em casca 

dupla nervurada. 



-  Centro Cultural Oscar Niemeyer - Astúrias, Espanha - 2008 



-  Centro Cultural Oscar Niemeyer - Astúrias, Espanha - 2008 



-  Centro Cultural Oscar Niemeyer - Astúrias, Espanha - 2008 



-  Edifício Sede da Margem Esquerda - ITAIPU Binacional - Foz 
do Iguaçu/PR - 2008 

• Torre com 100 m de 
altura . 
 

• Parede externa 
interrompida ao nível do 
mirante. 
 

• Passarela tubular com 
vãos de 40 m 



-  Edifício Sede da Margem Esquerda - ITAIPU Binacional - Foz 
do Iguaçu/PR - 2008 



-  Parque Dona Lindu - Recife/PE - 2008 
 

• Teatro com laje de 
cobertura inclinada em 
espiral com raio menor 
de 20 m e maior de 30 m. 
 

• Pavilhão de exposições 
com 35 m de diâmetro 
com protensão radial. 
 

• Marquise em laje dupla 
com largura variável. 

 



-  Parque Dona Lindu - Recife/PE - 2008 
 



-  Parque Dona Lindu - Recife/PE - 2008 
 



-  Setor Cultural Norte de Brasília - Praça do Povo - Brasília/DF 
(Projeto Básico) - 2009 

 

• Palco coberto por casca com 100 m de vão e largura máxima de 130 m. 

• Cúpulas menores com 45 m de diâmetro para auditório e circo.  

 



-  Setor Cultural Norte de Brasília - Praça do Povo - Brasília/DF 
(Projeto Básico) - 2009 

 



-  Torre Panorâmica - Niterói/RJ (Projeto Básico) - 2009 



-  Museu Casa do Artista Popular - Campina Grande/PB - 2010 

• 3 salões com 16,5 m de 
diâmetro sendo um deles 
na extremidade de um 
balanço sobre o espelho 
d’água do açude. 

 



-  Museu Casa do Artista Popular - Campina Grande/PB - 2010 



-  Parque Escola do Esporte - Limeira/SP (Projeto Básico) - 2010 

• Conjunto com estádio de atletismo, piscina e ginásio coberto. 
• Cúpula do ginásio com 100 m de diâmetro. 
 



-  Parque Escola do Esporte - Limeira/SP (Projeto Básico) - 2010 



-  Parque Escola do Esporte - Limeira/SP (Projeto Básico) - 2010 



-  Parque Escola do Esporte - Limeira/SP (Projeto Básico) - 2010 



- Passarela sobre a Autoestrada Lagoa - Barra - Complexo da Rocinha  
Rio de Janeiro/RJ - 2010 

• Passarela sustentada por arco 
sobre a autoestrada. 
 

• Tirante central protendido. 
 



- Puerto de La Musica em Rosário - Argentina (Projeto Básico) - 2010 

• Auditório com 2500 assentos com cobertura formada por duas diferentes cúpulas:  uma de 

base circular e outra mais externa de base elíptica. 

• Eixo maior com 104 m e o menor 92 m. 



- Puerto de La Musica em Rosário - Argentina (Projeto Básico) - 2010 



- Puerto de La Música em Rosário - Argentina (Projeto Básico) - 2010 



- Puerto de La Musica em Rosário - Argentina (Projeto Básico) - 2010 



- Torre de TV Digital - Brasília/DF - 2010 
 

• Torre em concreto com 120 m de altura e 10 m no 
subsolo encimada por uma torre metálica com 50 m de 
altura. 



- Torre de TV Digital - Brasília/DF - 2010 
 



- Torre de TV Digital - Brasília/DF - 2010 
 



- Torre de TV Digital - Brasília/DF - 2010 
 



- Câmara Municipal de Poços de Caldas - MG - 2011 
 

• Edifício com 3 pavimentos elevados e cobertura sobre pilotis com largura variável. 



- Câmara Municipal de Poços de Caldas - MG - 2011 
 



-  Memorial Ulysses Guimarães - Rio Claro/SP - 2011 

• Prédio principal com 4 pavimentos com 80 x 15,5 m sobre pilotis. 
• Auditório com cúpula esférica com 28 m de diâmetro. 



-  Memorial Ulysses Guimarães - Rio Claro/SP - 2011 

• Memorial com 25 m de diâmetro coberto por lamelas de largura 
variável ligadas por uma laje de 10 m de diâmetro. 



-  Sambódromo - Ceilândia/DF (Projeto Básico) - 2011 

• Arquibancada com elementos premoldados 
com 10 m de vão apoiados em gigantes 
protendidos. 

• Salão de forró com 50 m de diâmetro apoiado 
em 8 pilares. 

• Palco coberto com 40 m de largura. 



-  Sambódromo - Ceilândia/DF (Projeto Básico) - 2011 



-  Sambódromo - Ceilândia/DF (Projeto Básico) - 2011 



-  Catedral Cristo Rei - em Belo Horizonte/MG (Projeto Básico) - 2012 

• Catedral com cobertura em 
cúpula de base elíptica 
encimada por duas cascas que 
se elevam 100 m em relação 
ao pavimento térreo. 



-  Catedral Cristo Rei - em Belo Horizonte/MG (Projeto Básico) - 2012 



-  Catedral Cristo Rei - em Belo Horizonte/MG (Projeto Básico) - 2012 



-  Universidade da Integração Latino Americana – UNILA 
Foz do Iguaçu/PR - 2012 

• Edifício principal com 
100 m de altura em 
forma de H. 

• Auditório com 100 m de 
extensão e largura 
variável. 



-  Universidade da Integração Latino Americana – UNILA 
Foz do Iguaçu/PR - 2012 

• Prédio de sala de aulas em 3 pavimentos sobre 
pilotis. 

• Biblioteca com 2 pavimentos e cobertura com 
80 m de diâmetro. 

• Restaurante: prédio circular com 70 m de 
diâmetro em 2 pavimentos e cobertura. 



-  Universidade da Integração Latino Americana - UNILA  
Foz do Iguaçu/PR - 2012 



-  Universidade da Integração Latino Americana - UNILA  
Foz do Iguaçu/PR - 2012 



-  Monumentos: Cuba 
 



-  Monumentos: MST 



-  Monumentos: Paris 



“Minha preferência pelas linhas curvas é 
resultante de minha própria eleição pelo 

concreto armado.” 

Oscar Niemeyer 


